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Herramienta 1:
Plan de pasos para plantear opciones de reparto de 

agua en sistemas de riego por aspersión bajo gestión 
colectiva
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Herramienta 2:
Determinación de cotas en hidrantes con manómetro 

en baño de glicerina



24



























37

Herramienta 3: 
Medición de caudal y presión 

en hidrantes y aspersores
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Asimismo, es necesario contar con un azadón o picota (Figura 31) para cavar un 
poco el sitio donde se va a recibir el agua, esto sobre todo si la altura de salida 
del hidrante es muy baja y no permite colocar el recipiente que generalmente es 
un recipiente grande.

Para medir el caudal en aspersores, además es necesario conseguir dos mangue-
ras transparentes (Figura 32) con un diámetro ajustado a las boquillas de salida 
de los aspersores. Si el aspersor tiene dos boquillas, entonces será necesario 
conseguir dos mangueras de 1 a 1,5 metros de longitud cada uno, los cuales 
servirán para canalizar el agua de los aspersores hacia el recipiente.

Manguera transparente

Figura 30. Tubería con codo para 
facilitar la medición del caudal 

Figura 31. Excavación del suelo 
cerca al hidrante para acomodar el 
recipiente de agua para la medición 

Figura 32. Manguera transparente 
que se ajuste al diámetro de la 

boquilla 
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Herramienta 4: 
Construcción de la curva Caudal vs. Presión
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Herramienta 5: 
Manejo del EPANET en la modelación de redes de 

tuberías presurizadas
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